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PP-Lukkosaumaprofiilin asennusohje
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Paina pohjaan

Apuruode Tuuletusrima

Apuruoteiden jako on max. 300 mm. Kiinnité apuruode  Kiinnit4 raystaslista katonpuolelta. Kayt4 littedkantaisia  Alardystastaitos on -profiililevyissa valmiina.
alardystadlle, lapiviennin ympérille seké lumiesteiden ja  ruuveja. Vaihtoehtoisesti voit ruuvata raystaslistan myos
kattosiltojen kohdalle. raystéslautaan (kuvassa): kdyta silloin kateruuvia.

Tasmaé ensimmainen katelevy alarystaan reunaan ja Katelevyt saadaan suoraankulmaan myds nain: Lukitse katelevyt jarjestyksessé ruuveilla ruoteisiin.
kiinnita alimpaan apuruoteeseen levyn reunojen reijistd.  Kertomalla pituusmitat 3, 4 ja 5 samoilla luvuilla, kulma Tarkista alalistan suoruus esim. linjalangan avulla.
sailyy 90°. Tarkkuus paranee kun mitat ovat pidemmat.
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Viimeisen lukkolevyn asennuksessa huomioitavaa: Kiinnité paatyraystaslista ruuveilla. Ruuvaa liittymalistat kiinni katelevyyn n. 1 m vélein.
hyotyleveys 485 mm. Jos ei ole mahdollista toteuttaa

lapetta niin ettd levyjako menee taysillé levyilla. Pitaa

viimeinen pelti halkaista ja levyn reuna kantata/taittaa ylos.

Ruodelauta
Liimatiivitysmassa
2 kpl Jiirin pohja-
Katelevy Jiirilevy laudoitus

Korokerimaa

Jiirin pohjapuu Kattokannattajat

Aluskate

Harjalla tiivistyslistat kiinnitetdan katteen lapi
ruoteeseen. Harjalistat ruuvataan tiivistyslistoihin Veda liimatiivistemassa jiirin suuntaisesti katelevyn ja
kateruuveilla n. 500 mm vélein. jiirilevyn véliin. Kiinnita katelevyt alareunastaan
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pohjalaudoitukseen (3 ruuvia/levy), jolloin my®s jiirilevy www.peltipori.fi / p. 050 575 3434
lukkiutuu. Noin 50 mm leikatun reunan ylapuolelta.



